
非接触式歪み・変位計測装置 IMETRUM

｢Yeah!!報｣に関するお問合せは下記までお願いいたします｡

明治電機工業株式会社

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい｡

本 社 営 業 部 (052)451-7651 仙 台 事 務 所 (022)771-0460
四日市営業所
名古屋北営業所

(059)353-0241
(0587)59-6331

大 阪 営 業 所
福 岡 営 業 所

(06)6338-3021
(092)414-9551

豊 田 支 店 (0566)81-9121 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 (052)451-1288
豊 橋 営 業 所 (0532)53-5050 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部 (0566)82-8514
東 京 支 店 (045)476-5601 業 務 部 (052)451-7651
西東京営業所 (042)660-0676

Yeah!!報
日本の「ものづくり」を強くする

業界一の高精度。非接触で変位が計測できます。

最先端
技術

ビデオ伸縮計 ゲージ長：1ｍｍ~1ｍ

炭素繊維・複合材等の材料試験時に
おける歪み・変位・回転・ポアソン比・
弾性率を非接触にて高精度に計測可能

曲げ､引張圧縮､せん断試験

最大220測定ポイント
２次元歪みマップ
３次元ポイント間計測
複数の歪み

弾性率
ポアソン比
変位
回転

超高解像度
0.25um/3 microstrain

ほとんどの材料・部品試験に対応

非接触計測
歪みゲージなどによる素材への影響がゼロ

リアルタイム試験の為のクイック・セットアップ

下記規格にて校正対応可能
BS EN

ISO 9513 class 0.2+

ASTM E83 class B2
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