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停電時安心な蓄電システム5kWhタイプが、新登場！

Vol.219
2017. Mar

リチウムイオン蓄電システム（蓄電容量：5kWh） パナソニック株式会社

産業・住宅用

リチウムイオン蓄電システム
スタンドアロンタイプ

蓄電容量：5ｋWh

品番：LJ-SF50B

設置しやすいスリムな小型デザイン。

事務所や店舗などにもおすすめ。机の横などにすっきり設置でき、停電時、照明やパソコンの電源が
確保できます。

ECHONET Lite 対応で各種補助金要件に準拠

ECHONET Liteに対応し、平成27年度補正予算「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」
対象機器です。また平成２８年度各地方自治体補助金の機器要件にも対応。

スマートHEMS 連携で運転モードの選択が可能。
日常利用に便利な「経済有才モード」、停電に備え常に蓄電池に100％電力を備えておく
「蓄電優先モード」を設定することができます。

スマートHEMS 連携で蓄電システムの状態を見える化。
蓄電池の充放電状態や蓄電残量がHEMSモニターで確認でき、節約意識もアップ。停電時には
使用可能時間も分かります。

充電・給電時間がタイマー設定可能。
ふだんの電気代節約にも貢献。

安価な深夜電力※1で充電できるため、充電のための電気代が抑えられます。
また、電気をよく使う昼間や夕方～夜に蓄えた電気を使うことで、電力消費の
ピークを低く抑えることができます。

※1 契約により料金が異なります。

■リチウムイオン蓄電システムスタンドアロンタイプは個別機種型番とは異なる「パッケージ型番」にて機器登録されています。
■スマートHEMS®対応には、別売の蓄電池ネットアダプタ、AiSEG/AiSEG用エネルギー計測ユニット、HEMSモニターが必要です。停電時にモニターを
表示させるにはAiSEG、ルーター（市販品）、蓄電池ネットアダプタおよびHEMSモニターを蓄電池と接続する必要があります。

■「経済優先モード」設定時は、LJ-SF50B本体のタイマー設定および、備蓄容量設定にもとづいて動作を行います。「蓄電優先モード」設定時は、
LJ-SF50B本体の設定に関係なく、常に100％電力を蓄えます。

■ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。
■ECHONET Lite対応には蓄電池ネットアダプタ（別売）が必要です。
■補助金内容の詳細は各自治体にお問い合わせください。
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システム図

停電時に使用できる機器・時間の目安（満充電時）

●接続機器は合計1.5kVA以内（およそ1.5kWに相当）でご使用ください。
●使用できる時間は機器の消費電力や使用条件により異なります。

※2 JEMA『年間消費電力量の推移（目安）について』より2008年製冷蔵庫の年間消費電力量の1時間あたりの消費電力で
算出しています。冷蔵庫の中には、電源投入時・モーター始動時に特に大きな電流が流れる機種があります。
そのときには、保護機能が働き停止する場合があります。

※3 本機は確実にアース接続できるように接地（アース）極付プラグ仕様としています。接地極付コンセントがないときは、
接地極付コンセントの設置工事が必要です。接地極付コンセントは単独でご使用ください。

※4 太陽光発電システムは停電時のみ使用できます。太陽電池自立運転用接地極付コンセントがない場合も接地工事
が必要です。太陽光発電が少ないときはパワーコンディショナが止まる場合があります。

※5 本機はUPS（無停電電源装置）ではありません。タイマー切換え時にテレビの画像が途切れたり、接続機器が停止す
る場合があります。


